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LONGUEUR INTÉRIEURE PORTE

LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE LA 1RE ROUE

DISTANCE DES TRAVERSES SELON LA 
CHARGE env. 300-400

(EMPATTEMENT)

COURSE 150
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LE CENTRE DU CYLINDRE CENTRAL DOIT ÊTRE 
ALIGNÉ SUR LE CENTRE DU CHÂSSIS
LE CENTRE DE L'AIGUILLE DOIT ÊTRE ALIGNÉ SUR 
LE CENTRE DE L'ESPACE EXISTANT ENTRE LES 
PROFILS DU SOUS-PLANCHER

INCRUSTATION EN ACIER 3 MM #2460

LATTE EN ACIER #56617

SOUS-PLANCHER ALU.

PALIER UHMW #2493

BOULON SOUS-PLANCHER - TRAVERSES

AVIS DE PROPRIÉTÉ
Ce dessin appartient à KEITH WALKING 

FLOOR Europe. Il a été prêté et doit être 
restitué sur demande. Les conceptions et les 
idées qui y sont présentées sont la propriété 

de KEITH WALKING FLOOR Europe et ne 
peuvent être ni utilisées, ni divulguées à des 

tiers, ni copiées, en tout ou en partie, sans 
autorisation écrite préalable.LARGEUR INTÉRIEURE

SUPPORT DES BARRES 
TRANSVERSALES AVEC PROFILS

HUB

VORDERE 
ABSCHIRMUNG-
SPLATTE ½” UHMW 
(VON KEITH MFG 
GELIEFERT)

ABSTAND ZWISCHEN DER SEITLICHEN LADEBORDWAND 
UND DER ANFANGSKANTE DES UNTERBODENS

WICHTIG
Die V-Floor Antriebssysteme sind standardmäßig für einen Au�ieger mit 80 mm 

Querträgern konzipiert. Wenn sie in einem Au�ieger mit einer anderen 
Querträgergröße installiert werden, ist es erforderlich, die Höhe der 

Antriebseinheit anzupassen. Hierfür können während der Installation Keile unter 
die Antriebseinheit platziert werden.

Die Befestigungs�ansche (an den Querträgern der Antriebseinheit, die an die 
Latten befestigt werden) müssen 30 mm (1 3/16”) über die Querträger des 

Au�iegers herausragen.

HÖHE DER BEFESTIGUNGSFLANSCHE AUF DER ANTRIEBSEINHEIT BETRÄGT 30 
MM (1 3/16”)
ÜBER DEN QUERTRAVERSEN DES AUFLIEGERS

LATTENLÄNGE INNENLÄNGE HUB TOLERANZ ENTLADUNG TOLERANZ BELADUNG
LATTENLÄNGE = INNENLÄNGE 

UNTERBODENLÄNGE INNENLÄNGE HUB TOLERANZ ENTLADUNG TOLERANZ BELADUNG

UNTERBODENLÄNGE  INNENLÄNGE 

INNENLÄNGE TÜR

SO NAH WIE MÖGLICH AN DAS ERSTE RAD

DER ABSTAND DER QUERTRAVERSEN HÄNGT 
VON DER LADUNG AB. Ca. 300-400

(RADSTAND)

150 HUB
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DIE MITTE DES MITTLEREN ZYLINDERS MUSS MIT DER MITTE DES 
FAHRGESTELLS ÜBEREINSTIMMEN.

DIE MITTE DES BEFESTIGUNGSFLANSCHES MUSS MIT DER MITTE 
DES ZWISCHENRAUMS ZWISCHEN DEN UNTERBODENPROFILEN 
ÜBEREINSTIMMEN.

3 MM STAHL-INLAY #2460

STAHLLATTE #56617

ALU. UNTERBODEN

UHMW GLEITLAGER #2493

UNTERBODEN AN DIE 
QUERTRÄGER SCHRAUBEN

EIGENTUMSHINWEIS
Diese Zeichung ist Eigentum von KEITH 
WALKING FLOOR Europe. Sie wird Ihnen zur 
Verfügung gestellt und muss auf Anfrage 
wieder zurückgegeben werden. Die auf der 
Zeichnung dargestellten Konzepte und Ideen 
sind Eigentum von KEITH WALKING FLOOR 
Europe und dürfen nicht ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung verwendet, 
weitergeleitet oder ganz bzw. teilweise 
vervielfältigt werden.

INNENBREITE

DIE QUERTRÄGER MIT DEN GELIEFERTEN 
PROFILEN STÜTZEN

QUERSCHNITT A - A

FÜR 80 MM KEINE KEILE ERFORDERLICH
FÜR 100-140 MM KEILE VERWENDEN, UM 
DIE ANTRIEBSEINHEIT AUF DIE 
ERFORDERLICHE HÖHE ZU BRINGEN.

LATTEN NICHT GEZEICHNET MITTE 266,7

SCHABLONE VERWENDEN, UM DEN 
UNTERBODEN ZUM BOHREN/SCHWEISSEN 
ZU PLATZIEREN

QUERSCHNITT B - B

3 MM STAHL-INLAY 
*NICHT IM 
LIEFERUMFANG 
ENTHALTEN*

ALU. UNTERBODEN #2492

COURSE 150

PROTECTION 
FRONTALE UHMW ½” 
(FOURNIE PAR KEITH 
MFG)

MONTAGE 45º 

DISTANCE ENTRE LA PAROI LATÉRALE DE 
CHARGEMENT ET LE DÉBUT DU SOUS-PLANCHER

IMPORTANT
Les barres du plancher en V sont conçues par défaut pour un 
camion muni de barres transversales de 80 mm. Si elles sont 
installées sur un camion muni de barres transversales d'une 

autre dimension, il faut ajuster la hauteur du mécanisme. Ceci 
peut être réalisé en introduisant des cales sous le mécanisme 

pendant l'installation.

Les aiguilles (les barres sur le mécanisme qui seront en 
contact avec les lattes) doivent ressortir de 30 mm (1 3/16”) 

au-dessus des barres transversales du camion.

LE NIVEAU DES AIGUILLES SUR LE MÉCANISME 
EST DE 30 mm (1 3/16”)
AU-DESSUS DES TRAVERSES DU CAMION

LONGUEUR DE LATTE = LONGUEUR 
LONGUEUR DE SOUS-PLANCHER = LONGUEUR INTÉRIEURE – COURSE – TOLÉRANCE DÉCHARGEMENT – TOLÉRANCE CHARGEMENT

LONGUEUR DE SOUS-PLANCHER = LONGUEUR INTÉRIEURE 

POUR 80 mm, PAS DE CALES NÉCESSAIRES
POUR 100-140 MM, UTILISER DES CALES POUR 
AMENER LE MÉCANISME À LA HAUTEUR REQUISE

LATTES NON DESSINÉES
CENTRE 266,7

UTILISER UN GABARIT AFIN DE 
PLACER LE SOUS-PLANCHER AUX 
FINS DE VISSAGE/SOUDAGE

INCRUSTATION EN
 ACIER DE 3 MM 
*NON COMPRISE*

SOUS-PLANCHER 
ALU. #2492




